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Podnośnik PD-MINILIFT-...

Skład zestawu:
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PLANOWANIE

Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie

NF - nałożenie frontu
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1. Podnośnik
2. Mocowanie frontu
3. Mocowanie do korpusu
4. Wkręt M4+ podkładki 
5. Wkety montażowe

PODNOŚNIK PD-MINILIFT 
MECHANICAL STAY PD-MINILIFT 
ПОДЪЕМНИК ГАЗОВЫЙ PD-MINILIFT

1. Podnośnik / Lift / Подъёмник
2. Mocowanie frontu / Front connector / Крепление фасада
3. Mocowanie do korpusu / Mounting to the body / Крепление к корпусу
4. Wkręt M4 / Mounting screws M4 / Монтажные винты M4
5. Wkręty montażowe / Mounting screws / Монтажные винты

21 3 4 5

Podnośnik PD-MINILIFT-...

Skład zestawu:

1. 2. 3. 4. 5.

PLANOWANIE

Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie

NF - nałożenie frontu

100°

min 170

26
0

m
in

 22
8

68

Ø34 17

84
32

N
F

17,5

NF

5 x Ø3,5 x 14

1. Podnośnik
2. Mocowanie frontu
3. Mocowanie do korpusu
4. Wkręt M4+ podkładki 
5. Wkety montażowe

Podnośnik PD-MINILIFT-...

Skład zestawu:

1. 2. 3. 4. 5.

PLANOWANIE

Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie

NF - nałożenie frontu

100°

min 170

26
0

m
in

 22
8

68

Ø34 17

84
32

N
F

17,5

NF

5 x Ø3,5 x 14

1. Podnośnik
2. Mocowanie frontu
3. Mocowanie do korpusu
4. Wkręt M4+ podkładki 
5. Wkety montażowe

Podnośnik PD-MINILIFT-...

Skład zestawu:

1. 2. 3. 4. 5.

PLANOWANIE

Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie

NF - nałożenie frontu

100°

min 170

26
0

m
in

 22
8

68

Ø34 17

84
32

N
F

17,5

NF

5 x Ø3,5 x 14

1. Podnośnik
2. Mocowanie frontu
3. Mocowanie do korpusu
4. Wkręt M4+ podkładki 
5. Wkety montażowe

Podnośnik PD-MINILIFT-...

Skład zestawu:

1. 2. 3. 4. 5.

PLANOWANIE

Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie

NF - nałożenie frontu

100°

min 170

26
0

m
in

 22
8

68

Ø34 17

84
32

N
F

17,5

NF

5 x Ø3,5 x 14

1. Podnośnik
2. Mocowanie frontu
3. Mocowanie do korpusu
4. Wkręt M4+ podkładki 
5. Wkety montażowe

Podnośnik PD-MINILIFT-...

Skład zestawu:

1. 2. 3. 4. 5.

PLANOWANIE

Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie

NF - nałożenie frontu

100°

min 170

26
0

m
in

 22
8

68

Ø34 17

84
32

N
F

17,5

NF

5 x Ø3,5 x 14

1. Podnośnik
2. Mocowanie frontu
3. Mocowanie do korpusu
4. Wkręt M4+ podkładki 
5. Wkety montażowe

Podnośnik PD-MINILIFT-...

Skład zestawu:

1. 2. 3. 4. 5.

PLANOWANIE

Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie

NF - nałożenie frontu

100°

min 170

26
0

m
in

 22
8

68

Ø34 17

84
32

N
F

17,5

NF

5 x Ø3,5 x 14

1. Podnośnik
2. Mocowanie frontu
3. Mocowanie do korpusu
4. Wkręt M4+ podkładki 
5. Wkety montażowe

PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Wymiary zabudowy 
Cabinet planning information
Размер установки

NF –  nałożenie frontu 
front overlap 
наложение фасада

Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie
Spacing of mounting holes in the body and on front 
Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе и на фасаде

Indeks
Index

Индекс

Waga frontu
Front weight
Вес фасада 

Kolor
Color
Цвет

Materiał
Material

Материал

PD-MINILIFT-LIGHT 2 – 3 kg
chrom  

chrome 
хром

stal
steel
сталь

PD-MINILIFT-MEDIUM 3,5 – 4,5 kg

PD-MINILIFT-STRONG 4 – 6 kg

5 x ø3,5 x 14 mm

MONTAŻ / ASSEMBLY / УСТАНОВКА

DEMONTAŻ / REMOVAL / ДЕМОНТАЖ

 

 

REGULACJA SIŁY OTWARCIA

UWAGA: Ramię podnośnika może
wyskoczyć powodując kontuzję.
Nie zamykaj ramienia bez
zamocowanego frontu.

MONTAŻ

CLICK
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Ostrożnie przy otwieraniu ramienia.  
Ramię podnośnika może wyskoczyć,  
powodując kontuzję. Nie zamykaj ramienia 
bez zamocowanego frontu.
Caution when opening arm. The arm of this 
device could spring up and cause injury. 
Do not push the arm down without door 
attached.
Будьте осторожны во время открытия 
плеча. Плечо подъемника может 
выскочить и нанести травмы.  
Не закрывайте плечо без установленного 
фасада.

DEMONTAŻ / REMOVAL / ДЕМОНТАЖ


